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1. Описание 
 

Система мембранного разделителя (SD) состоит 3 трех основных частей: 

мембранный разделитель, линия передачи давления (трубка), измерительный прибор. 

Мембранный разделитель SD служат для защиты внутренней полости 

чувствительного элемента приборов измерения давления от проникновения 

агрессивных, кристаллизующихся, твердых частиц измеряемой среды. 

В системе мембранных разделителей мембрана (диафрагма) разделяет 

измерительный прибор и агрессивную измеряемую среду. 

Давление к измерительному прибору (датчику) передается через заполненную 

жидкость, находящейся в каналах мембранного разделителя. Принцип действия 

мембранного разделителя происходит следующим образом: давления от агрессивной 

среды воздействует на мембрану, мембрана деформируется и передает давление на 

заполненную жидкость, жидкость передает давление в измеряемый прибор. 

Главное положительное достоинство мембранного разделителя - 

непосредственного прямого контакта чувствительного элемента приборов измерения 

с агрессивной измеряемой средой не происходит. 

Разделитель SD применяется вместе со следующими приборами: датчики 

давления, реле давления, манометры, мановакуумметры, различные преобразователи 

давления. 

Разделитель SD присоединяют непосредственно с прибором или через 

специальный соединительный рукав, трубку, переходник. 

В данном каталоге продукции представлены разделители сред следующих 

основных типов: 

SDF - Фланцевое соединение, 

SDR - Резьбовое соединение, 

SDA - Асептическое соединение, 

SDP - Межфланцевое соединение. 

Каждый тип имеет свои подтипы. Комплектации верхних и нижних частей 

разделителя возможно комбинировать по желанию заказчика. 

Мембранный разделитель заполняется жидкостью с помощью вакуума на 

спецоборудовании. Каждый разделитель проходить входной контроль качества. 

Диаметры используемых металлических мембран: Ø16.9мм, Ø21.8мм, Ø26мм, 

Ø38мм, Ø50мм, Ø63мм, Ø74мм, Ø89мм, Ø124мм. 

Мембранный разделитель SD предназначен для работы в климатических условиях 

У категории 2 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды от -50ºС до +85ºС. 

Температура окружающей среды на входе разделителя с прибором должна быть от 

-45ºС до +85ºС. Если температура на входе выше +85ºС, то разделитель применяется с 

соединительным рукавом. В этом случае разделитель может работать до +200ºС. 

Измерение выходного сигнала или показаний прибора с разделителем при 

отклонении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10ºС 

не должно превышать 1% нормирующего значения. 

Материалы: мембрана — 316L, втулка , штуцер, фланец мембраны — 12Х18Н10Т. 

Дополнительной наладки мембранного разделителя при установке не требуются. 

 

 

 

 



4 

 

 

2. Мембранный разделитель, тип SDF. Фланцевое соединение. 

 

Назначение: защита чувствительного элемента измерительного прибора от 

воздействия агрессивных сред. 

Разборная конструкция с расположением разделительной мембраны внутри 

конструкции. 

Исполнения разные – с возможностью замены только мембраны, не разбирая всю 

конструкцию (тип 1, 3, 4) и без возможности (тип 2, 5-7). 

Заполнение рабочей жидкостью происходит с помощью вакуума на специальном 

оборудовании. 

Погрешность показаний зависит от диаметра используемой мембраны. 

Диапазон рабочих давлений указан максимальный, поэтому он может меняться в 

меньшую сторону в зависимости от диаметра используемой мембраны (Ø26мм, Ø38мм, 

Ø50мм, Ø63мм, Ø74мм, Ø89мм, Ø124мм). Мембрана выполнена из нержавеющей стали. 

Фланцевое соединение с процессом следует выбирать исходя из ГОСТ 33259-2015, 

DIN EN 1092-1, также можно выполнить по ANSI B 16.5. 

Соединение с прибором, соединение с процессом в некоторых типах стандартно 

выбрано М20х1.5, но данное присоединение допускается выполнить под заказ на другие 

резьбы. 

Дополнительно можно укомплектовать типы соединений с процессом 

специальным промывочным кольцом. 

Соединение с прибором при высоких температурах среды выполняется через 

«охладитель». 

Соединение с процессом можно выполнить через капиллярную трубку (под заказ). 

Дополнительной доводки мембранного разделителя при вводе в эксплуатацию не 

требуются. Установку мембранного разделителя см. рисунки К1-К17 с указанием 

необходимых параметров. 

 

2.1 Технические характеристики, тип SDF-F1…SDF-F3 

 

Параметры SDF-F1 SDF-F2 SDF-F3 

Максимальный 

диапазон рабочих 

давлений, бар: 

-1...250 

 

-1...600 -1...250 

Диапазон рабочих 

температур, ºС: 

-50..+200 -90..+400 -50..+260 

Внутренний объем 

(без прибора), мл 

Справ. Справ. Справ. 

Максимальный 

диаметр D0, мм 

145 145 340 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

Максимальный 

диаметр D1, мм 

125 125 275 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

Максимальный 

диаметр D2, мм 

- 115 188 

Диаметр а, мм - - DIN/ГОСТ 

Высота h, мм - DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ 

Высота Н, мм 81 37 55..105 

Резьба М1 М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5 
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(или под 

заказ) 

(или под 

заказ) 

(или под 

заказ) 

Резьба М2 М20х1,5 

(или по 

заказ) 

- - 

Максимальная 

резьба МХ/n болтов 

М10х1,5/8 М14х1,5/8 DIN/ГОСТ 

Выступ g, мм - - 2..3 

Ключ S1, мм 27 27 27 

Масса, кг Зависит от 

DM 

Зависит от 

DM 

Зависит от 

DM 

Диаметр мембраны 

DM, мм 

26..89 26..89 26..89 

 

2.2 Технические характеристики, тип SDF-F4…SDF-F7 

 

Параметры SDF-F4 SDF-F5 SDF-F6 SDF-F7 

Максимальный 

диапазон рабочих 

давлений, бар: 

-1...50 -1...250 -1...250 -1...250 

Диапазон рабочих 

температур, ºС: 

-50..+260 -90..+400 -90..+400 -90..+200 

Внутренний объем 

(без прибора), мл 

Справ. Справ. Справ. Справ. 

Максимальный 

диаметр D0, мм 

340 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

340 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

340 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

340 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

Максимальный 

диаметр D1, мм 

275 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

275 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

275 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

275 (DIN 

EN 1092-1, 

и др.) 

Максимальный 

диаметр D2, мм 

115 - - - 

Диаметр DN, мм DIN/ГОСТ - - - 

Диаметр а, мм DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ 

Высота h, мм DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ 

Высота Н, мм 55..105 55..105 22..60 90..300 

Высота L, мм - - - 50..200 

Резьба М1 М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

Максимальная 

резьба МХ/n болтов 

DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ DIN/ГОСТ 

Выступ g, мм 2..3 2..3 2..3 - 

Ключ S1, мм 27 27 - 27 

Масса, кг Зависит от 

DM 

Зависит от 

DM 

Зависит от 

DM 

Зависит от 

DM 

Диаметр мембраны 

DM, мм 

38..89 26..124  26..124 26..89 
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2.3 Код заказа мембранного разделителя SDF-F1…SDF-F7 
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3. Мембранный разделитель, тип SDR. Резьбовое соединение 

 

Мембранный разделитель служит для защита чувствительного элемента 

измерительного прибора от воздействия агрессивных сред. 

Разборная, сварная конструкции с расположением разделительной мембраны 

внутри конструкции. 

Исполнения разные – с возможностью замены только мембраны, не разбирая всю 

конструкцию (тип 1, 2) и без возможности (тип 3, 4, 5). 

Заполнение рабочей жидкостью происходит с помощью вакуума на специальном 

оборудовании. 

Погрешность показаний зависит от диаметра используемой мембраны. 

Диапазон рабочих давлений указан максимальный, поэтому он может меняться в 

меньшую сторону в зависимости от диаметра используемой мембраны (Ø16.9мм, 

Ø21.8мм, Ø26мм, Ø38мм, Ø50мм, Ø63мм, Ø74мм, Ø89мм). Мембрана выполнена из 

нержавеющей стали. 

Соединение с прибором, соединение с процессом в некоторых типах стандартно 

выбрано М20х1.5, но данное присоединение допускается выполнить под заказ на другие 

резьбы. 

Дополнительно можно укомплектовать типы соединений с процессом 

специальным промывочным кольцом. 

Соединение с прибором при высоких температурах среды выполняется через 

«охладитель». 

Соединение с процессом можно выполнить через капиллярную трубку (под заказ). 

Дополнительной доводки мембранного разделителя при вводе в эксплуатацию не 

требуются. 

Установку мембранного разделителя см. рисунки К1-К17 с указанием 

необходимых параметров. 
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3.1 Технические характеристики, тип SDR-R1…SDR-R5 

 

Параметры SDR-R1 SDR-R2 SDR-R3 SDR-R4 SDR-R5 

Максимальный 

диапазон 

рабочих 

давлений, бар: 

-1...250 

 

-1...250 -1...600 -1...600 -1...40 

Диапазон 

рабочих 

температур, ºС: 

-50..+250 -50..+200 -50..+400 -50..+200 -10..+150 

Внутренний 

объем (без 

прибора), мл 

Справ. Справ. Справ. Справ. Справ. 

Максимальный 

диаметр 

накидной гайки 

D0, мм 

180 185 140 70 185 

Высота Н, мм 70..120 65..90 50..95 50..70 40..70 

Резьба М1 М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

DIN405 

(или под 

заказ) 

Резьба М2 М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

М20х1,5 

(или под 

заказ) 

DIN405 

 (или под 

заказ) 

Ключ S1, мм 27 27 27 30 - 

Масса, кг Зависит 

от DM 

Зависит 

от DM 

Зависит 

от DM 

Зависит 

от DM 

Зависит 

от DM 

Диаметр 

мембраны DM, 

мм 

17..89 26..89 17..89 17..50 26..89 
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3.2 Код заказа мембранного разделителя SDR-R1…SDR-R5 
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4. Мембранный разделитель, тип SDА. Асептическое соединение 

 

Назначение: защита чувствительного элемента измерительного прибора от 

воздействия среды. 

Разборная конструкция с расположением разделительной мембраны внутри 

конструкции. 

Исполнения разные – с возможностью замены только мембраны, не разбирая всю 

конструкцию (тип 2) и без возможности (тип 1). 

Заполнение рабочей жидкостью происходит с помощью вакуума на специальном 

оборудовании. 

Погрешность показаний зависит от диаметра используемой мембраны. 

Диапазон рабочих давлений указан максимальный, поэтому он может меняться в 

меньшую сторону в зависимости от диаметра используемой мембраны (Ø38мм, Ø50мм, 

Ø63мм, Ø74мм). Мембрана выполнена из нержавеющей стали. 

Соединение с прибором, соединение с процессом в некоторых типах стандартно 

выбрано М20х1.5, но данное присоединение допускается выполнить под заказ на другие 

резьбы. 

Дополнительно можно укомплектовать типы соединений с процессом 

специальным промывочным кольцом. 

Дополнительной доводки мембранного разделителя при вводе в эксплуатацию не 

требуются. Установку мембранного разделителя см. рисунки К1-К17 с указанием 

необходимых параметров. 

 

4.1 Технические характеристики, тип SDА-А1, SDА-А2 

 

Параметры SDА-А1 SDА-А2 

Максимальный диапазон 

Рабочих давлений, бар: 

-1...40 

 

-1...40 

Диапазон рабочих 

температур, ºС: 

-10..+150 -10..+150 

Внутренний объем (без 

прибора), мл 

Справ. Справ. 

Максимальный диаметр 

D0, мм 

73 105 

Высота h, мм до 50 до 50 

Высота Н, мм - до 100 

Резьба М1 М20х1,5 

(или под заказ) 

М20х1,5 

(или под заказ) 

Резьба М2 - М20х1,5 

(или под заказ) 

Ключ S1, мм 27 27 

Масса, кг Зависит от DM Зависит от DM 

Диаметр мембраны DM, 

мм 

38..74 38..74 
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4.2 Код заказа мембранного разделителя SDA-A1, SDA-A2 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

5. Мембранный разделитель, тип SDР. Межфланцевое соединение 

 

Назначение: защита чувствительного элемента измерительного прибора от 

воздействия агрессивных сред. 

Разборная конструкция с расположением разделительной мембраны внутри 

конструкции. 

Исполнения разные – с возможностью замены только мембраны, не разбирая всю 

конструкцию (тип 2) и без возможности (тип 1). 

Заполнение рабочей жидкостью происходит с помощью вакуума на специальном 

оборудовании. 

Погрешность показаний зависит от диаметра используемой мембраны. 

Диапазон рабочих давлений указан максимальный, поэтому он может меняться в 

меньшую сторону в зависимости от диаметра используемой мембраны (Ø26мм, Ø38мм, 

Ø50мм, Ø63мм, Ø74мм, Ø89мм). Мембрана выполнена из нержавеющей стали. 

Фланцевое соединение с процессом следует выбирать исходя из ГОСТ 33259-2015, 

DIN EN 1092-1, также можно выполнить по ANSI B 16.5. 

Соединение с прибором, соединение с процессом в некоторых типах стандартно 

выбрано М20х1.5, но данное присоединение допускается выполнить под заказ на другие 

резьбы. 

Дополнительно можно укомплектовать типы соединений с процессом 

специальным промывочным кольцом. 

Соединение с прибором при высоких температурах среды выполняется через 

«охладитель». 

Соединение с процессом можно выполнить через капиллярную трубку (под заказ). 

Дополнительной доводки мембранного разделителя при вводе в эксплуатацию не 

требуются. Установку мембранного разделителя см. рисунки К1-К17 с указанием 

необходимых параметров. 

 

5.1 Технические характеристики, тип SDР-Р1, SDР-Р2 

 
Параметры SDР-Р1 SDР-Р2 

Максимальный диапазон 

Рабочих давлений, бар: 

 

-1...250 

 

-1...250 

Диапазон рабочих 

температур, ºС: 

 

-50..+200 -50..+200 

Внутренний объем (без 

прибора), мл 

Справ. Справ. 

Высота h1, мм 50..200 100..300 

Высота h2, мм Зависит  от размера D3 

(DIN/ГОСТ) 

Зависит  от размера D3 

(DIN/ГОСТ) 

Диаметр DN1, DN2, мм См. DN по DIN/ГОСТ См. DN по DIN/ГОСТ 

Максимальный диаметр 

фланца D0, мм 

145 145 

Максимальный диаметр 

установочных отверстий D2, 

мм 

125 125 

Максимальный диаметр D3, 

мм 

340 (DIN EN 1092-1, и 

др.) 

340 (DIN EN 1092-1, и 

др.) 
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Максимальный диаметр D4, 

мм 

275 (DIN EN 1092-1, и 

др.) 

275 (DIN EN 1092-1, и 

др.) 

Диаметр а, мм См. по DIN/ГОСТ См. по DIN/ГОСТ 

Резьба М1 М20х1,5 

(или под заказ) 

М20х1,5 

(или под заказ) 

Длина L0, мм 200..500 200..500 

Высота L1, мм - 50..250 

Максимальная резьба МХ/n 

болтов 

М14х1,5/8 М14х1,5/8 

Ключ S1, мм 27 27 

Масса, кг Зависит от DM Зависит от DM 

Диаметр мембраны DM, мм 26..89 26..89 
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5.2 Код заказа мембранного разделителя SDР-Р1, SDР-Р2 
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Для заметок: 
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Производитель: 

ООО «РВК» 

423800 РТ, г. Набережные Челны, 

проспект КАМАЗа, д.37, оф.207 

Тел.: 89172753626 

E-mail: buh@tat-rvk.ru 


